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ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ МАЛИХ ЕЛЕКТРАНА НА МРЕЖУ 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 
 

1 ОПСЕГ ВАЖЕЊА И НАМЈЕНА 

 
1.1 Овај правилник се односи на основне техничке захтјеве за прикључење малих електрана 

снаге до 16 MVA на електродистрибутивну мрежу (у даљем тексту: мрежа ЕД) Републике 
Српске називног напона 0,4 kV (1 kV, НН мрежа), 10 kV, 20 kV или 35 kV.  

Овај правилник се примјењује при изградњи (пројектовање и градња) мале електране или 
реконструкцији постојеће мале електране, у дијелу који се односи на испуњење услова за 
прикључење и извођење прикључка на мрежу ЕД. 

Изградњу малих електрана и производњу електричне енергије у електранама могу да врше 
правна и физичка лица. 
Није предмет разматрања правилника: 
• изградња саме мале електране; 
• управљање малом електраном (ручно и/или аутоматско); 
• мала електрана са искључиво острвским радом. 

1.2 Овај правилник је усаглашен са важећим техничким прописима, признатим свјетским 
стандардима из ове области и техничким препорукама ЕД Републике Српске, уз уважавање 
развоја и примјене савремених техничких рјешења за ову врсту електроенергетских 
објеката. 

1.3 Мала електрана је: 
• хидроелектрана; 
• електрана на вјетар; 
• соларна електрана; 
• термоелектрана - топлана која дио електричне енергије повремено или стално испоручује 

у мрежу ЕД; 
• термоелектрана на биомасу, отпатке, горивне ћелије итд. 

1.4 Овај правилник има циљ да: 
• утврди основне критеријуме за оцјену могућности прикључења мале електране, с 

обзиром на карактеристике мреже ЕД и врсту, снагу и начин рада мале електране; 
• утврди стандардне начине прикључења; 
• одреди начин и мјесто мјерења електричне енергије и снаге; 
• изврши избор врсте и карактеристика заштитних уређаја и расклопних апарата; 
• утврди начин компензације реактивне снаге у малој електрани; 
• утврди поступак и редосљед активности од подношења захтјева за издавање 

електроенергетске сагласности до прикључења мале електране на мрежу ЕД, са 
неопходном документацијом и обрасцима; 

• утврди начин и услове за пуштање у рад мале електране и паралелан рад са мрежом ЕД; 
• утврди начин вођења погона мале електране. 
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2 ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Поред дефиниција из Закона о електричној енергији и Општих услова за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом, у овом Правилнику користе се слиједећи изрази и 
дефиниције: 

2.1 Објекат: објекат у грађевинском смислу, као зграда за електрану или трансформаторску 
станицу. 

2.2 Електроенергетски објекат: електрана, трансформаторска станица или 
електроенергетски вод. 

2.3 Електрана: електроенергетски објекат за производњу електричне енергије. 

2.4 Генератор: ротирајући или статички претварач примарне енергије (вода, вјетар, гас, 
сунце, биомаса итд.) у електричну енергију. 

2.5 Електродистрибутивна мрежа (мрежа ЕД): електрична мрежа која се простире од мјеста 
разграничења са мрежом преноса, односно од прикључка електрана прикључених на 
дистрибутивну мрежу, до прикључка електроенергетских објеката крајњих купаца на 
средњем и ниском напону. 

2.6 Оператор дистрибутивног система (дистрибутер): правно лице одговорно за рад, погон, 
управљање, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, 
укључујући повезивање са другим системима, а све у циљу дугорочне способности 
система да испуни разумне захтјеве за дистрибуцијом електричне енергије.  

2.7 Мјесто прикључења на мрежу ЕД (тачка напајања мреже ЕД): мјесто у мрежи ЕД на 
коме се прикључак мале електране спаја са мрежом ЕД. 

2.8 Мјесто прикључења мале електране (тачка напајања мале електране): мјесто у малој 
електрани са кога полази прикључак мале електране. 

2.9 Прикључак (прикључак мале електране): скуп водова, опреме и уређаја који преко 
мјерног мјеста повезују мјесто прикључења мале електране са мјестом прикључења на 
мрежу ЕД. 

2.10 Мјерно мјесто (мјесто мјерења): мјесто на коме се мјери електрична енергија коју мала 
електрана предаје у мрежу ЕД и електрична енергија коју мала електрана преузима из 
мреже ЕД. 

2.11 Расклопни апарат: апарат намијењен за укључивање или прекидање струје. 
2.12 Прекидач: механички расклопни апарат који може да укључује, проводи и прекида струју 

у нормалним условима и при кратком споју. 
2.13 Расклопна апаратура: комбинација једног или више расклопних апарата са 

припадајућом мјерном, заштитном, сигналном и управљачком опремом, укључујући и 
међусобне везе и носећу конструкцију. 

2.14 Назначене карактеристике: нумеричке вриједности величина (снага, напон, струја итд.) 
које дефинишу рад генератора, енергетског трансформатора или вода у условима који су 
утврђени у стандардима и служе за испитивање и гаранцију произвођача. 

2.15 Виши хармоник: синусна осцилација чија је фреквенција вишеструка цјелобројна 
вриједност основне фреквенције. 
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2.16 Фликер: појава поремећаја у човјековом виду при промјени освјетљења расвјетног тијела. 
Појава настаје као посљедица промјене нивоа и учестаности овојнице напона напајања 
расвјетног тијела и манифестује се као  треперење свјетлости сијалица и флуоресцентних 
цијеви.  

2.17 Дјеловање мале електране на мрежу ЕД: дјеловање које изазива прикључење мале 
електране на постројења и потрошаче у мрежи ЕД (промјене напона, појава фликера, 
појава виших хармоника, повећање струје кратког споја итд.). 
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3 ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О МРЕЖИ ЕД 
3.1 Називни напони Un мреже ЕД, на коју може да се прикључи мала електрана, су: 

Un = 0,4 kV (1 kV), 10 kV, 20 kV и 35 kV. 

3.2 Дистрибутивне мреже 10 kV, 20 kV и 35 kV су радијално напајане.  
ТС 35/10 kV имају на страни 35 kV могућност двостраног напајања преко повезног вода 
или отворене петље. 

3.3 Уземљења неутралних тачака дистрибутивних мрежа 0,4 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV изводе 
се према важећим техничким препорукама: 
• Неутрална тачка мреже 0,4 kV (1 kV) је директно уземљена.  
• Неутрална тачка мреже 10 kV и 20 kV је изолована или уземљена преко нискоомске 

импедансе.  
• Неутрална тачка мреже 35 kV је изолована или уземљена преко нискоомске импедансе. 

3.4 У дистрибутивним мрежама Републике Српске типизиране су сљедеће вриједности 
максималних дозвољених струја (снага) трофазних кратких спојева и струја земљоспоја: 
• мрежа 0,4 kV: 26 kА (18 MVA) у кабловској мрежи и 16 kА (11 MVA) у надземној 

мрежи; 
• мрежа 10 kV: 14,5 kА (250 MVA); 
• мрежа 20 kV: 14,5 kА (500 MVA); 
• мрежа 35 kV: 12 kА (750 MVA). 
Надлежна ЕД ће дати стварне вриједности струја (снага) трофазног кратког споја на мјесту 
прикључења на мрежу ЕД прије прикључења мале електране. Ове вриједности су 
мјеродавне за оцјену дјеловања мале електране на мрежу ЕД и испуњења услова 
(критеријума) за прикључење. 

3.5 У дистрибутивним мрежама Републике Српске типизирана вриједност струје једнофазног 
земљоспоја у уземљеним мрежама 10 kV, 20 kV и 35 kV је 300 А. 
У мрежи 20 kV и 35 kV струја једнофазног земљоспоја може да буде и већа од 300 А, 
највише до 1000 А, под условима датим у важећим техничким препорукама. 

3.6 Вријеме безнапонске паузе код примјене аутоматског поновног укључења (АПУ) у 
дистрибутивној мрежи 10 kV, 20 kV и 35 kV износи најмање 1 s (тачка 8.6). 
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4 ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О МАЛОЈ ЕЛЕКТРАНИ 
 
4.1 Овим правилником су утврђени основни технички захтјеви који треба да буду испуњени за 

прикључење мале електране инсталисане привидне снаге до 16.000 kVА на мрежу ЕД.  
 
Број и јединична снага генератора у малој електрани у надлежности је власника електране и 
произвођача генератора, али се препоручује да се вриједност назначене привидне снаге (Sng) 
генератора одабере из стандардног низа: 

Sng = 25 kVА; 40 kVА; 63 kVА; 100 kVА; 125 kVА; 160 kVА; 250 kVА; 315 kVА; 400 kVА; 
630 kVА; 1000 kVА; 1250 kVА; 1600 kVА; 2500 kVА; 3150 kVА; 4000 kVА; 6300 kVА, 8000 
kVА, 10.000 kVА, 16.000 kVА. 
Код монофазног прикључења мале електране на мрежу ЕД дозвољено је прикључење 
објеката максималне инсталисане снаге до 8 kVА. 

4.2 У зависности од снаге мале електране, начина рада и удаљености потрошача, назначени 
напон генератора Ung може да буде: 
Ung = 0,42 kV; 3,15 kV; 6,3 kV и 10,5 kV. 

Када се назначени напон генератора разликује од вриједности називног напона мреже ЕД из 
тачке 3.1 на коју се прикључује, власник мале електране је дужан да примјеном 
међутрансформације усклади напоне и фазне ставове генератора са вриједностима 
називних напона у мрежи ЕД. 

4.3 Назначена вриједност фреквенције генератора је 50 Hz.  
Облик таласа напона генератора треба да је синусни (IEC 60034-1) са фактором облика 
(клир фактор) бољим од 7%. 

4.4 Највеће дозвољено одступање (промјена) напона (∆um) на мјесту прикључења на мрежу ЕД, 
у односу на вриједности називних напона из тачке 3.1, износи:  
а) У стационарном режиму: 
• ∆um = ± 5% ако се мјесто прикључења налази на средњенапонској (СН) мрежи; 
• ∆um = + 5%/-10% ако се мјесто прикључења налази на нисконапонској (НН) мрежи. 
б) У прелазном режиму, при укључењу на мрежу ЕД или искључењу генератора, у складу 

са тачком 5.4. Правилника.  
4.5 У малој електрани се користе сљедеће врсте генератора: 

• синхрони генератори; 
• асинхрони генератори; 
• једносмјерни генератори са инвертором једносмјерни напон / наизмјенични напон 50 Hz 

- статички претварачи; 
• асинхрони генератори са фреквенцијским инвертором наизмјенични напон / 

наизмјенични напон 50 Hz. 
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5 ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА 
МРЕЖУ ЕД 

5.1 На мрежу ЕД може да се прикључи мала електрана: 
• која испуњава техничке услове који су  утврђени у тачкама 5.4 до 5.7 овог правилника; 
• која је опремљена заштитним и другим уређајима којима се штите генератори и друга 

опрема мале електране од оштећења и хаварија због кварова у мрежи, или због 
недозвољене разлике напона, фреквенције и/или фазног става у малој електрани и мрежи 
ЕД код прикључења на мрежу ЕД; 

• која испуњава захтјеве прописа о заштити животне средине. 
5.2 У односу на мрежу ЕД, мала електрана може да посједује опрему за: 

• паралелан рад са мрежом ЕД, са сталном или повременом предајом електричне енергије 
у мрежу, без могућности изолованог (острвског) рада; 

• комбиновани рад: паралелан или острвски. 
Није дозвољено острвско напајање мреже ЕД из мале електране.  

Остврски рад може да се користи само за напајање сопствених потреба мале електране: 
сопствене потрошње и напајање других потрошача који су прикључени на малу електрану. 

5.3 За прикључење и безбједан паралелан рад мале електране са мрежом ЕД, мала електрана 
мора да задовољи 4 основна критеријума: 

а) критеријум дозвољене снаге мале електране, тачка 5.4; 
б) критеријум фликера, тачка 5.5; 
в) критеријум дозвољених струја виших хармоника, тачка 5.6, и 
г) критеријум снаге кратког споја, тачка 5.7. 

Критеријум снаге кратког споја се провјерава само за мале електране инсталисане снаге 
преко 1 MVA.  

5.4 Критеријум дозвољене снаге мале електране гарантује да у прелазном режиму (укључење и 
искључење генератора, тачка 4.4), промјена напона (напонски удар) на мјесту прикључења 
на мрежу ЕД неће прекорачити дозвољене вриједности.  
За прелазне појаве чија учестаност понављања не прелази 1/10 минута (једна појава у десет 
минута), дозвољена релативна промјена напона износи: 
• за средњи напон – 2%, 
• за ниски напон – 3%.  
За прелазне појаве чија учестаност понављања не прелази 1/100 минута (једна појава у сто 
минута), дозвољена релативна промјена напона износи: 
• за средњи напон – 3%, 
• за ниски напон – 6%.  

Релативна промјена напона у прелазном режиму израчунава се помоћу сљедеће формуле: 

)cos( ϕψ −⋅=
ks

ng

S
S

kd  

гдје је: 
• d – релативна промјена напона [%], 
• Sng – највећа вриједност јединичне снаге генератора у малој електрани, односно укупна 

снага више генератора ако се једновремено прикључују на мрежу ЕД у [MVA]; 
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• Sks – снага кратког споја на мјесту прикључења на мрежу ЕД [MVA]; 
• φ – фазни угао мале електране; 
• ψ – фазни угао импедансе мреже ЕД; 
• k = Ip / In - коефицијент одређен  количником максималне полазне струје Ip (струје 

укључења) и назначене струје In генератора, и има вриједности: 
- k = 1 за синхроне генераторе и инверторе; 
- k = 4 за асинхроне генераторе који се из мировања покрећу помоћу примарне 

енергије и синхронизују се при приближно синхроном броју обртаја; 
- k = 10 за асинхроне генераторе са моторним стартом; 
- k = 8 за случај када није познат податак о полазној струји Ip. 

Приликом анализе промјене напона у прелазном режиму узима се да је cos (ψ-φ)=1, чиме се 
врши прорачун на страни сигурности. 
Код малих електрана са више генератора, прикључење наредног генератора на мрежу ЕД 
може да се изведе најмање два минута послије прикључења претходног генератора. У 
супротном, ове генераторе треба третирати као да се прикључују једновремено. 

Мала електрана укупне инсталисане снаге свих генератора Smel = ΣSng може да се прикључи 
на мрежу ЕД без штетног дјеловања, ако испуњава услов: 

500
ks

mel ng
SS S= ≤∑  

и у том случају није битан начин (редосљед) прикључења појединих генератора на мрежу, 
нити је потребан доказ да су задовољени критеријуми који су дати у тачкама 5.5 и 5.6. 
Код електрана на вјетар, податак о полазној струји Ip и вриједност коефицијента k даје 
произвођач генератора, односно овлашћена независна институција, на основу атеста о 
типском испитивању генератора који има исте или сличне карактеристике као генератор 
који треба да се угради у малу електрану. 

5.5 Критеријум фликера се оцјењује помоћу фактора сметњи ( 3
ltfs PA = ) мале електране, 

изазваних фликером дугог трајања (у трајању два сата) и првенствено има значај код 
електрана на вјетар и соларних електрана.  
У следећој табели приказан је дозвољени ниво фактора сметњи, у зависности од називног 
напона на мјесту прикључења на ЕД мрежу и номиналне струје мале електране. 
 

Услови 
прикључења 

3
1

3









⋅=








⋅=

ks

MELf

ks

MEL
fMELfs S

S
n

c
S

ScA  
Напомена 

kVU n )35,20(10=  1,0≤  -  

kVU n 4,0=   
AIn 75>  tr

MEL

S
S

⋅≤ 275,0  Ако је 6,0<
tr

MEL

S
S

, узима се да је 6,0=
tr

MEL

S
S

 

kVU n 4,0=
AIn 75≤  275,0≤  

Електране са већим нивоом емисије фликера 
дугог трајања могу бити прикључене у тачки са 

већом снагом кратког споја, према условима 
дефинисаним у [ ]14  
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гдје је: 
• Plt – индекс јачине фликера дугог трајања; 
• SMEL – укупна инсталисана снага мале електране, у [MVA]; 
• Sng -  снага једног генератора, у [MVA]; 
• Sks - снага трофазног кратког споја (стварна вриједност) на мјесту прикључења на мрежу 
ЕД, у [MVA]; 
• trS - називна снага трансформатора СН/НН на који је прикључена мала електрана, 
• n - број генератора у малој електрани; 
• cfMEL - коефицијент фликера мале електране са "n" генератора; 
• cf1 - коефицијент фликера мале електране са једним генератором. 
Коефицијент фликера cf означава особину мале електране да производи фликере. 
Вриједност коефицијента фликера cf даје произвођач мале електране, односно овлашћена 
независна институција, посебно за сваки генератор и електрану као цјелину, на основу 
атеста о типском испитивању мале електране која има исте или сличне карактеристике као 
мала електрана која се гради. Након завршене градње мале електране и прикључења на 
мрежу ЕД, мора мјерењем да се потврди да коефицијенти фликера cf1 (појединачно за сваки 
генератор) и CfMEL (за цијелу малу електрану) не прелазе вриједности које су гарантоване 
атестом о испитивању типа. Мјерење се врши у реалним погонским условима тако да се 
не узимају у обзир прелазне појаве.  

Критеријум фликера је задовољен ако је cf ≤ 20. Овај услов испуњавају генератори које 
покрећу: водена, парна или гасна турбинa. Код електрана на вјетар и соларних електрана је 
cf  > 20, а може да има вриједност и до 40, па је обавезан доказ (атест) да мала електрана 
задовољава критеријум фликера дугог трајања, односно доказ да прикључење мале 
електране на мрежу ЕД неће произвести штетно дјеловање. 
Код прикључења више малих електрана на одређеном подручју мреже ЕД, оператор 
дистрибутивног система врши детаљну анализу укупног утицаја свих електрана на 
стварање фликера у дистрибутивној мрежи. 

5.6 Мале електране које се прикључују на дистрибутивну мрежу морају да задовоље дозвољене 
лимите емисије виших хармоника струје и напона. У зависности од називног напона на 
мјесту прикључења на мрежу ЕД и снаге мале електране, дозвољени лимити емисије виших 
хармоника дати су следећим стандардима: 
• kVU n 4,0=  и AIn 16≤  - IEC 61000-3-2; 
• kVU n 4,0=  и AIn 16>  - IEC 61000-3-12 и IEC 61000-3-4; 
• kVU n )35,20(10=  - IEC 61000-3-6. 

Прорачун дозвољеног нивоа емисије виших хармоника врши се у складу са Прилогом 2. 
овог Правилника.  
За питања која нису обрађена Прилогом 2, примјењују се одредбе горе наведених 
стандарда. 

5.7 Ако се због прикључења мале електране повећа снага (струја) трофазног кратког споја 
изнад вриједности за коју је димензионисана опрема у мрежи ЕД, треба да се примијени 
једна или више сљедећих мјера: 
• ограничење струја кратког споја у малој електрани; 
• замјена расклопних апарата и/или друге опреме која не испуњава захтјеве с обзиром на 

снаге (струје) кратког споја; 
• промјена мјеста прикључења на мрежу ЕД, промјена параметара прикључног вода итд. 
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Мале електране инсталисане снаге до 1 MVA не могу да знатније повећају снагу кратког 
споја у мрежи ЕД, па је провјера критеријума снаге кратког споја обавезна само ако снага 
мале електране прелази 1 MVA. 

5.8 Уградњом одговарајућих заштитних и других техничких уређаја у малој електрани, 
потребно је обезбиједити да прикључење мале електране на мрежу ЕД буде извршено само 
ако је на свим фазним проводницима присутан напон мреже ЕД. За прикључење се користи 
спојни прекидач на мјесту прикључења мале електране (тачка 6.3) или изузетно 
генераторски прекидач код мале електране са једним генератором снаге до 63 kVА, под 
условом да је то рјешење усаглашено са надлежном ЕД при издавању електроенергетске 
сагласности за прикључење мале електране на мрежу ЕД.  

а) За прикључење синхроног генератора на мрежу ЕД, потребан је уређај који треба да 
задовољи сљедеће услове синхронизације: 
• разлика напона: ∆u < ± 10% ⋅ Un; 
• разлика фреквенција: ∆f < ± 0,5 Hz; 
• разлика фазног угла: ∆ϕ < ± 10º. 

Синхронизација се врши на генераторском прекидачу. 

б) За прикључење асинхроног генератора на мрежу ЕД, који се покреће помоћу погонског 
агрегата, потребан је уређај који обезбјеђује да се прикључење изведе између 95% и 
105% од синхроног броја обртаја, без напона.  
Код самопобудних асинхроних генератора треба да се испуне сви услови који су 
предвиђени за синхроне генераторе, тачка 5.8.а. 

в) Прикључење на мрежу ЕД мале електране са претварачима је дозвољено само када на 
овим уређајима нема напона.  

г)  Код мале електране која је способна и за острвски рад, потребно је да се испуне  сви 
услови  који су предвиђени за синхроне генераторе, тачка 5.8.а. 
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6 ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРИКЉУЧКА МАЛЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ  

6.1 Прикључак мале електране служи за повезивање мјеста прикључења мале електране са 
мјестом прикључења на мрежу ЕД. Помоћу прикључка врши се уклапање мале електране у 
мрежу ЕД, у складу са основним принципима обликовања електродистрибутивне мреже 
одређеног напонског нивоа. 

Мала електрана се повезује са мрежом ЕД само преко једног прикључка. 
Прикључак мале електране може бити једнофазни, двофазни и трофазни. 

Прикључак мале електране се димензионише и изводи према називном напону мреже и 
максималном једновременом оптерећењу мале електране. 

Код прикључења више малих електрана на одређеном дијелу мреже ЕД, оператор 
дистрибутивног система врши детаљну техно-економску анализу могућег начина 
прикључења, те дефинише оптимално рјешење прикључења свих објеката на мрежу ЕД. 

Прикључак мале електране се састоји од: 
• прикључног вода, тачка 6.2; 
• расклопних апарата и друге опреме на мјесту прикључења мале електране, тачка 6.3; 
• расклопних апарата и друге опреме на мјесту прикључења на мрежу ЕД, тачка 6.4; 
• опреме и уређаја за мјерно мјесто, тачка 7. 

6.2 Прикључни вод може да буде кабловски или надземни. 

а) Кабловски вод: избор типа кабла, полагање, спајање и дозвољено струјно оптерећење 
кабловског вода врши се према важећим техничким прописима. 

б) Надземни вод: избор врсте (типа) надземног вода, монтажа, спајање и дозвољено струјно 
оптерећење надземног вода врши се према важећим техничким прописима. 
• За извођење надземног НН прикључка користи се искључиво НН самоносиви 

кабловски сноп (СКС). 
• За извођење надземног СН прикључка могу да се користе СН самоносиви кабловски 

сноп (СКС), голи или слабоизоловани проводници. 

6.3 Расклопни апарати, мјерна, заштитна и друга опрема на мјесту прикључења мале електране 
су елементи расклопне апаратуре у изводном пољу (ћелији) прикључног вода у објекту 
мале електране. 
Главни елементи овог дијела расклопне апаратуре су: 
• прекидач (спојни прекидач); 
• мјерни трансформатори за напајање заштите (тачка 8), као и за мјерење (поглавље 7) 

предате и примљене електричне енергије ако је предвиђено мјерење у малој електрани. 
Ова опрема мора у сваком моменту да буде приступачна за овлашћеног представника 
надлежне ЕД. 
а) Прекидач (спојни прекидач) служи за: 
• спајање (повезивање) мале електране са мрежом ЕД; 
• аутоматско одвајање мале електране од мреже ЕД због кварова и поремећаја у мрежи ЕД 

(кратак спој, земљоспој, промјена напона и/или промјена фреквенције), дјеловањем 
системске заштите (тачка 8.2) или заштите прикључног вода (тачка 8.3);  

• одвајање мале електране од мреже ЕД због извођења радова, ремоната, преласка на 
острвски рад мале електране итд.  
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а.1) Техничке карактеристике СН прекидача (IEC 60056): 
• Врста прекидача и средство за гашење електричног лука: вакумски или SF6. 
• Назначена струја: најмање 630 А. 
• Назначена симетрична струја (снага) прекидања: 

− прекидач 10 kV: најмање 20 kА (350 MVA); 
− прекидач 20 kV: најмање 20 kА (700 MVA); 
− прекидач 35 kV: најмање 16,5 kА (1000 MVA). 

а.2) Техничке карактеристике НН прекидача ( IEC 60 947-2): 
• Назначени напон: 400 V. 
• Назначена трајна струја:  

− 250 А за снагу мале електране до 100 kVА; 
− 500 А за снагу мале електране 160 kVА или 250 kVА; 
− 800 А за снагу мале електране 400 kVА. 

• Окидачи:  
− напонски: за аутоматско одвајање расклопне апаратуре мале електране од мреже 

ЕД дјеловањем системске заштите у малој електрани, тачка 8.2; 
− струјни: краткоспојни (електромагнетни) и термички, као заштита НН прикључног 

вода, тачка 8.3.б. 

б) Мјерни трансформатори (IEC 60044): 

б.1) Техничке карактеристике СН струјних трансформатора (IEC 60044-1): 
• Назначени однос трансформације: 

− назначена струја примарног намотаја: према снази мале електране; 
− назначена струја секундарних намотаја: 5 А. 

• Оптерећење: 
− I мјерни намотај: снага 15 VA, класа 0,5, Fs ≤ 5; 
− II заштитни намотај: снага 15 VA, класа 5P 10. 

б.2) Техничке карактеристике НН струјних трансформатора: 
• Назначени напон: 400 V. 
• Назначени однос трансформације: 

− назначена струја примарног намотаја: према снази мале електране; 
− назначена струја секундарног намотаја: 5 А. 

• Оптерећење: снага 15 VА, класа 0,5, Fs ≤ 5; 
б.3) Техничке карактеристике СН напонских трансформатора (IEC 60044-2): 

• Назначени преносни однос: kV
3
1,0

3
1,0

3
35) (20, 10 . 

• Оптерећење: 
− I мјерни намотај: снага 20 VA, класа 0,5; 
− II заштитни намотај: снага 90 VA, класа 1/3P. 

6.4 Расклопни апарати, мјерна, заштитна и друга опрема на мјесту прикључења на мрежу ЕД су 
елементи расклопне апаратуре у дистрибутивној ТС или на мрежи ЕД, у изводном пољу 
(ћелији) прикључног вода за малу електрану. 

а) Ако се прикључак мале електране на СН мрежу ЕД изводи преко сабирница "X" kV у ТС 
110/X kV (X = 35 kV, 20 kV, 10 kV) или ТС 35/10 kV (сл.13.4), садржај и карактеристике 
опреме у изводној ћелији за малу електрану (прекидач, заштитни уређаји итд.) су исти 
као и за друге изводне ћелије у ТС, с тим што се у изводној ћелији за малу електрану 
налази и мјерно мјесто, тако да се мјерни уређаји бирају према тачки 7, а мјерни 
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трансформатори према тачки 6.3.б. Мјерна група (мјерни слог), тачка 7.3, монтира се у 
одјељак за нисконапонску опрему изводне ћелије расклопне апаратуре. 

б) Ако се прикључак мале електране на СН мрежу ЕД изводи преко сабирница 10(20) kV у 
дистрибутивној ТС 10(20)/0,4 kV (сл.13.3), изводна ћелија 10(20) kV за малу електрану је 
саставни дио префабрикованог посторојења које садржи прекидач, растављач и 
растављач за уземљење.  

в) Ако се прикључак мале електране на НН мрежу ЕД изводи преко сабирница 0,4 kV у 
дистрибутивној ТС 10(20)/0,4 kV (сл.13.1), или преко разводног ормана у НН мрежи, 
изводно поље за малу електрану се опрема високоучинским осигурачима, или склопком-
растављачем са високоучинским осигурачима, или са прекидачем. 

г) Изузетно, надлежна ЕД може да одобри да се мала електрана директно (круто) прикључи 
на СН или НН  мрежу ЕД, и то: 

• на мрежу 10 kV или 20 kV: мала електрана инсталисане снаге до 160 kVА, под условом 
да се прикључак на надземну мрежу 10 kV (20 kV) изведе преко склопке-растављача на 
стубу, сл.13.2. 

• на НН мрежу ЕД: мала електрана инсталисане снаге до 63 kVА, ако дужина 
прикључног НН вода не прелази 100 м. 
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7 ТЕХНИЧКИ ЗАХТЈЕВИ ЗА МЈЕРНО МЈЕСТО 
7.1 Мјерно мјесто је мјесто које служи за мјерење електричне енергије коју мала електрана 

предаје у мрежу ЕД и електричне енергије коју мала електрана преузима из мреже ЕД 
(примопредаја електричне енергије). 

Локацију мјерног мјеста, садржај опреме (бројила, управљачки уређаји, мјерни 
трансформатори) одређује надлежна ЕД при издавању електроенергетске сагласности за 
прикључење мале електране на мрежу ЕД, у складу са Општим условима за испоруку и 
снабдијевање електричном енергијом, Тарифним системом за продају електричне енергије 
и начином извођења прикључка мале електране на мрежу ЕД (тачка 6.4): 
а) ако се мала електрана прикључује на СН мрежу ЕД, мјерно мјесто се налази: 
• у објекту мреже ЕД ако се прикључак на мрежу ЕД изводи према тачки 6.4.а; 
• у објекту мреже ЕД ако се прикључак на мрежу ЕД изводи према тачки 6.4.б, али 

надлежна ЕД може за малу електрану инсталисане снаге до 250 kVА да одобри да мјерно 
мјесто буде у објекту мале електране; 

• у објекту мреже ЕД ако се прикључак на мрежу ЕД изводи према тачки 6.4.в; 
• у објекту мале електране (на мјесту прикључења мале електране) ако се прикључак на 

СН мрежу ЕД изводи према тачки 6.4.г. 

б) ако се мала електрана прикључује директно на НН мрежу ЕД према тачки 6.4.г, мјерно 
мјесто је у објекту мале електране, тачка 7.5. 

7.2 Садржај опреме мјерног мјеста: 
• мјерна група (мјерни слог) која мјери активну енергију и реактивну енергију коју мала 

електрана предаје у мрежу ЕД, а блокира регистровање у супротном смјеру, заједно са 
управљачким уређајем, тачка 7.3; 

• мјерна група (мјерни слог) која мјери активну енергију, активну снагу и реактивну 
енергију коју мала електрана преузима из мреже ЕД, а блокира регистровање у 
супротном смјеру, заједно са управљачким уређајем, тачка 7.3; 

• мјерење електричне енергије коју мала електрана предаје/преузима из мреже ЕД може да 
се врши двосмјерним мултифункцијским микропроцесорским бројилом. 

• мјерни трансформатори, тачка 6.3.б. 
Бројила, управљачки уређаји (МТК пријемник, РТК пријемник, електронски уклопни сат) и 
мјерни трансформатори треба да испуњавају сљедеће посебне захтјеве: 
• да су класе тачности у складу са метролошким условима; 
• да имају атест о типском испитивању од стране овлашћеног завода за мјере и драгоцјене 

метале, као и да су комадно испитани и подешени (жиг о баждарењу); 
• да су освједоченог квалитета. 

7.3 Саставни елементи мјерне групе (мјерног слога): 
а) Електронско (дигитално) бројило активне енергије: 
• назначени напон код полуиндиректног мјерења: 3x230/400 V; 
• назначени напон код индиректног мјерења: 3x100/ 3  V; 
• назначена струја: 5 А; 
• класа тачности: ≤ 1; 
• број тарифа: најмање двије; 
• приказ величина: LC дисплеј; 
• импулсни излази: најмање два - један оптички и један електрични (на утичници); 
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• максимална снага: бројило мјери, региструје и приказује максималну средњу снагу у 
складу са тарифним системом за продају електричне енергије, за најмање двије тарифе; 

• заптивеност кућишта: према IEC 60529; 
• посебни захтјеви:  

− на натписну плочицу се утискује BAR код; 
− блокирано мјерење у супротном смјеру. 

б) Електронско (дигитално) бројило реактивне енергије: 
• назначени напон код полуиндиректног мјерења: 3x230/400 V; 
• назначени напон код индиректног мјерења: 3x100/ 3  V; 
• назначена струја: 5 А; 
• класа тачности: ≤ 3; 
• број тарифа: најмање двије; 
• приказ величина: LC дисплеј; 
• импулсни излази: најмање два - један оптички и један електрични (на утичници); 
• заптивеност кућишта: према IEC 60529. 
• посебни захтјеви:  

− на натписну плочицу се утискује BAR код; 
− блокирано мјерење у супротном смјеру. 

в) Управљачки уређај мјерне групе (МТК, РТК, уклопни сат): 
• назначени напон код полуиндиректног мјерења: 230 V; 
• назначени напон код индиректног мјерења: 100 V; 
• остали захтјеви: према намјени управљачког уређаја. 
г) Функцију комплетне мјерне групе (мјерног слога) може да оствари и микропроцесорско 

вишефункционално бројило, у коме су интегрисане функције предвиђене тачкама 7.3.а, 
7.3.б и 7.3.в (два бројила или једно бројило за два смјера регистровања енергије и снаге). 

д) За мале електране које се прикључују на средњенапонску дистрибутивну мрежу уграђују 
се мјерни уређаји са могућношћу даљинског очитања. 

ђ) Бројила електричне енергије уграђена на мјерном мјесту мале електране морају имати 
могућност регистровања параметара квалитета електричне енергије према одредбама 
стандарда EN 50 160. 

7.4 Техничке карактеристике мјерних трансформатора дате су у тачки 6.3.б. У секундарна 
струјна кола мјерних трансформатора не смије да буде прикључен ни један инструмент или 
уређај, осим бројила која се међусобно редно повезују. У случају коришћења индиректног 
мјерења, показни амперметри се прикључују преко заштитног намотаја секундара струјних 
трансформатора. 

7.5 Посебни захтјеви за извођење мјерног мјеста за полуиндиректно мјерење у објекту 
мале електране: 
Ако се мала електрана прикључује директно на НН мрежу ЕД, мјесто мјерења се налази у 
објекту мале електране као дио расклопне апаратуре у оквиру изводног поља (ћелије) 
прикључног НН вода.  
Примјењује се полуиндиректно мјерење, када су мјерни уређаји прикључени преко НН 
струјних трансформатора. Мјерни уређаји и струјни трансформатори се монтирају у мјерно 
разводни орман (МРО), који се састоји од прикључног и мјерног простора. 
Садржај опреме у прикључном (доњем) простору МРО-а: 
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• три струјна трансформатора, чије карактеристике су дате у тачки 6.3.б.2 
• три аутоматска осигурача назначене струје 6 А за напонска кола бројила; 
• прикључне редне стезаљке. 
Прикључни простор МРО-а мора да има посебан поклопац  са могућношћу пломбирања, 
тако да је приступ струјним трансформаторима и осталој опреми унутар прикључног 
простора могућ само послије демонтаже поклопца.  

Садржај опреме у мјерном (горњем) простору МРО-а: 
• микропроцесорско тросистемско вишефункционално бројило које мјери активну 

енергију и реактивну енергију коју мала електрана предаје у мрежу ЕД, а блокира 
регистровање у супротном смјеру, назначеног напона 3 x 230/400 V, назначене струје 5 
А, са интегрисаном функцијом управљачког уређаја; 

• микропроцесорско тросистемско вишефункционално бројило које мјери активну 
енергију, активну снагу и реактивну енергију коју мала електрана преузима из мреже ЕД, 
а блокира регистровање у супротном смјеру, назначеног напона 3 x 230/400 V, назначене 
струје 5 А, са интегрисаном функцијом управљачког уређаја. 

7.6 Ако се мјерно мјесто не налази у објекту мале електране, надлежна ЕД има право на 
надокнаду трошкова због губитака електричне енергије у прикључном воду између мјеста 
мјерења и тачке напајања мреже ЕД.  
Количина изгубљене електричне енергије прорачунава се и споразумно утврђује на основу 
максималне средње снаге коју мала електрана предаје у мрежу ЕД и параметара 
прикључног вода (дужина, тип и пресјек вода).  
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8 ЗАШТИТА ГЕНЕРАТОРА И ПРИКЉУЧНОГ ВОДА МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
8.1 Овим поглављем се утврђују основни захтјеви за избор уређаја за заштиту генератора и 

елемената расклопне апаратуре мале електране од могућих хаварија и оштећења усљед 
кварова и поремећаја у мрежи ЕД (кратак спој, земљоспој, промјена напона и/или промјена 
фреквенције), у условима паралелног рада.  
Обухваћене су сљедеће заштите: 
• системска заштита, тачка 8.2; 
• заштита прикључног вода, тачка 8.3. 
Дјеловањем ових заштита, мора на спојном прекидачу да се аутоматски прекине паралелан 
рад генератора са мрежом ЕД и изврши хаваријско заустављање генератора (брзо 
разбуђивање и брзо заустављање), уколико није предвиђен аутоматски прелазак мале 
електране у острвски рад.  
Овим Правилником нису обухваћене сљедеће заштите: 
• заштита од унутрашњих кварова генератора; 
• заштита турбине; 
• заштита енергетских трансформатора у малој електрани; 
• заштита од атмосферских пренапона у малој електрани; 
• заштита од кварова (кратак спој, земљоспој) на елементима расклопне апаратуре и у 

електричним инсталацијама мале електране. 
8.2 Системска заштита се састоји од: 

• напонске заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и потрошње 
реактивне енергије; 

• фреквентне заштите, која реагује на поремећај равнотеже између производње и 
потрошње активне енергије. 

Параметре подешења системске заштите утврђује надлежни оператор дистрибутивног 
система на који се прикључује мала електрана. 
а) Напонска заштита се састоји од: 
• наднапонске заштите (U>) коју чини трофазни напонски реле најмањег опсега 

подешавања (0,9 - 1,2)⋅Ung, која реагује са временском задршком најмањег опсега 
подешавања (0,2 - 3) s; Стандардно подешење наднапонске заштите је 1,1xUng, са 
временском задршком од 1,5 s. 

• поднапонске заштите (U<) коју чини трофазни напонски реле најмањег опсега 
подешавања (1,0 - 0,7)⋅Ung, која реагује са временском задршком најмањег опсега 
подешавања (0,2 - 3) s. Стандардно подешење поднапонске заштите је 0,85xUng, са 
временском задршком од 1,5 s. 

б) Фреквентна заштита се састоји од: 
• надфреквентне заштите (f>) коју чини монофазни фреквентни реле најмањег опсега 

подешавања (49 - 52) Hz, која реагује са временском задршком најмањег опсега 
подешавања (0,2 - 3) s; Стандардно подешење надфреквентне заштите је 50,5 Hz, са 
временском задршком од 0,2 s.  

• подфреквентне заштите (f<) коју чини монофазни фреквентни реле најмањег опсега  
подешавања (51 - 48) Hz, која реагује са временском задршком најмањег опсега 
подешавања (0,2 - 3) s. Стандардно подешење подфреквентне заштите је 49,5 Hz, са 
временском задршком од 0,2 s. 
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Фреквентни реле треба да буде са функцијом брзине промјене фреквенције у интервалу 10 
mHz.  

Обе заштите могу да буду реализоване преко једног уређаја (релеа) који испуњава 
претходне захтјеве (f> и f<). 

Фреквентна заштита може да се реализује и тако да се ова функција интегрише са неком 
другом заштитом или функцијом, на примјер: са заштитом прикључног вода, у оквиру 
функције управљања инвертора код генератора који су прикључени преко инвертора итд. 

8.3 Заштита прикључног вода: 

а) Заштита СН прикључног вода је прекострујна и земљоспојна, изведена према важећим 
техничким препорукама. 

Заштита СН прикључног вода у малој електрани је прекострујна и изводи се према тачки 
8.3.а.1,  
Заштита СН прикључног вода у расклопном постројењу мреже ЕД је прекострујна (тачка 
8.3.а.1) и земљоспојна (тачка 8.3.а.2), ако се прикључак изводи према тачки 6.4.а. 

а.1) Прекострујна заштита је трофазна максимална струјна временски независна заштита, 
која реагује: 

• са временском задршком при струјним оптерећењима која прелазе вриједности 
дозвољених струјних оптерећења прикључног вода - прекострујна заштита I>;  
• тренутно при блиским кратким спојевима - краткоспојна заштита I>>. 

Мјерни релеи прекострујне заштите су за назначену струју 5 А и за најмањи опсег 
подешавања:  

• (3 - 9) А за прекострујну заштиту I>; 
• (20 - 50) А за краткоспојну заштиту I>>. 

Најмањи опсег подешавања временске задршке прекострујне заштите I > треба да буде (0,2 
- 3) s. 

а.2) Земљоспојна заштита је хомополарна заштита, чије извођење зависи од начина 
уземљења неутралне тачке СН мреже: 

• ако је неутрална тачка СН мреже уземљена преко ниско-омске импедансе, примјењује 
се монофазна максимална струјна временски независна заштита I0 >, чији мјерни реле је 
за назначену струју In = 5 А, најмањег опсега подешавања (0,5 - 2,5) А. Заштита треба 
да реагује са временском задршком најмањег опсега подешавања (0,2 - 3) s. 

• ако је неутрална тачка СН мреже изолована, земљоспојна заштита зависи од величине 
капацитивне струје земљоспоја галвански повезане мреже и изводи се према важећим 
техничким препорукама. 

б) Заштита НН прикључног вода у малој електрани: прекострујна, преко краткоспојног 
(електромагнетног) и термичког окидача НН прекидача, тачка 6.3.а.2. 

8.4 У малој електрани се користе микропроцесорски (дигитални) заштитни уређаји, као 
самостални релеи или у оквиру система интегрисане заштите и управљања мале електране. 
Међутим, сва заштитна опрема мора да ради независно од рада система управљања и 
система комуникације у оквиру мале електране. 
Дозвољена је примјена и класичних заштитних уређаја (статичких или електромеханичких 
релеа). 

8.5 Микропроцесорски заштитни уређај (реле) мора да: 
• буде неосјетљив на прелазне режиме; 
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• има висок ниво самодијагностике, али квар у заштитном уређају не смије да изазове 
прораду заштите; 

• има уграђену функцију регистровања и памћења најмање три догађаја (квара);  
• има могућност испитивања и подешавања преко тастатуре и дисплеја на уређају, као и 

преко преносног рачунара и серијског прикључка; 
• има метално кућиште осигурано од продора прашине и влаге IP 51 (IEC 60 529).  
У просторијама у којима се налазе уређаји заштите, температура не смије да буде мања од + 
5оЦ и мора да се спријечи кондензација влаге.  
У случају сигнализације унутрашњег квара микропроцесорског заштитног уређаја, те у 
случају појаве квара на искључним круговима (’’Trip circuit supervision’’), врши се 
растерећење генератора и искључење спојног прекидача на мјесту прикључења мале 
електране. 

8.6 Посебни технички захтјеви код примјене аутоматског поновног укључења (АПУ) у мрежи 
ЕД:  
На изводима надземних и мјешовитих водова "X" kV (X = 35 kV, 20 kV, и 10 kV) у ТС 
110/X kV и ТС 35/10 kV уобичајено се користи трополно аутоматско поновно укључења 
(АПУ) прекидача са два покушаја: у првом покушају брзо АПУ са безнапонском паузом 1 с, 
а у другом покушају споро АПУ са безнапонском паузом преко 15 с.  
Уколико се мала електрана прикључује на такве водове, односно постројења, морају да се 
предузму мјере да се искључи могућност прикључења мале електране на повратни напон 
мреже ЕД без синхронизма, на примјер: блокадом рада АПУ-а све док на прикључном воду 
за малу електрану има напона, коришћењем АПУ-а са једним покушајем - примјена 
"аутоматског уклопничара" са безнапонском паузом 10 с итд. 

8.7 Испитивања заштитних уређаја врше се према стандарду IEC 60255.  
Испитивања се врше код произвођача и на објекту (у малој електрани). 

Код произвођача се врше типска и комадна испитивања, о чему се прилажу одговарајући 
атести и пратећа документација о доказу квалитета.  

На објекту (у малој електрани) врши се провјера функција комплетне заштите, аутоматике 
и управљања. Врши се примарно испитивање (заједно са мјерним трансформаторима) и 
секундарно испитивање (само заштитни уређаји, са пробом дјеловања на искључење 
спојног и/или генераторског прекидача).  

Примарно испитивање заштите обавезно се врши прије првог прикључења мале електране 
на мрежу ЕД. Примарно испитивање заштите може по потреби да се врши и у 
експлоатацији, на примјер послије замјене струјног трансформатора. Секундарно 
испитивање заштите врши се најмање једанпут годишње.  

О резултатима испитивања и подешавања заштитних уређаја израђује се одговарајући 
документ (протокол).  
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9 КОМПЕНЗАЦИЈА РЕАКТИВНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МАЛОЈ ЕЛЕКТРАНИ 
9.1 Фактор снаге мале електране у односу на мрежу ЕД, у режиму пријема реактивне 

електричне енергије, треба да износи: cosϕ ≥ 0,95. Мала електрана је дужна производити  
реактивну енергију према захтјевима оператора дистрибутивног система, а у складу са 
погонском картом у њој уграђених генератора.  
За одржавање захтијеване вриједности фактора снаге неопходна је уградња 
кондензаторских батерија, чији се капацитет бира тако да ни у једном погонском случају не 
дође до самопобуђивања генератора.  

Помоћу одговарајуће пројектне документације ће се за сваки конкретан случај одабрати 
појединачна, групна или централна компензација реактивне енергије, те начин вршења 
регулације (регулација напона, фактора снаге или регулација производње реактивне 
енергије). 

9.2 За димензионисање постројења за компензацију реактивне снаге (енергије) треба узети у 
обзир: 
• реактивну енергију потребну за рад генератора; 
• реактивну енергију потребну за потрошаче мале електране када генератори раде и када 

нису у погону; 
• штетно дејство (могућност појаве виших хармоника). 
Код мале електране са великим колебањима погонске снаге (случај електране на вјетар), 
обавезна је примјена аутоматске регулације фактора снаге.  
У случају примјене аутоматске регулације фактора снаге мале електране, регулациони ниво 
аутоматске компензације може, у договору са надлежном ЕД, да се подеси и на cosϕ ≈ 1, 
при чему одређени дио кондензатора може трајно да буде прикључен на мрежу ЕД, ако су 
додатно испуњени сљедећи услови: 
• мала електрана је прикључена на СН мрежу ЕД (10 kV, 20 kV или 35 kV) преко ЕТ-а 

0,42/10 (20, 35) kV, на чију ниженапонску страну (0,4 kV) су прикључени кондензатори 
за компензацију реактивне снаге; 

• укупна снага трајно прикључених кондензатора (изван аутоматске компензације) не 
прелази 10% вриједности назначене снаге ЕТ-а (уз посебну сагласност надлежне ЕД, ова 
вриједност може да износи и 15%). 

9.3 Реактивна снага потребна за рад асинхроног генератора или малих електрана које раде 
преко мрежно вођених инвертора, износи приближно 50% предате привидне снаге, и ова 
снага мора да се обезбиједи из кондензаторских батерија. Ови кондензатори не смију да се 
укључе прије него што се асинхрони генератор прикључи на мрежу, и морају галвански да 
се одвоје од генератора прије него што се он искључи, да би се избјегло самопобуђивање. 

9.4 Реактивна снага потребна за рад синхроног генератора бира се у зависности од карактера 
оптерећења и величине погонске снаге, па је довољна константна побуда или се користи 
аутоматски регулатор фактора снаге. 
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